Herstellerbezogene
Produktqualifikation

zur Fertigung von Produkten fiir den Konstruktiven Ingenieurbau
Der Hersteller

Dillinger France SA
Rue du Comte Jean
59760 Grande-Synthe (France)

ist fur die Fertigungsschritte
Warmwalzen und Warmebehandlung

zur Herstellung von

Grobblech

nach Deutsche Bahn-Standard TL 889.0202 (DBS 918002-02) qualifiziert.

D 55 F
Grundlagen der Qualifikation:

— Antrag zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation

— Dokumentation der QM - MaRnahmen fiir Walzerzeugnisse
— Ergebnisse des Audits und der Besichtigung im Werk

— Materialpriifungen

Verwendetes Herstellerzeichen:

Giiten (Sorten und Giitegruppen) bis einschlieBlich:

nach DIN EN 10025-2 bis einschlieRlich S 355 in Dicken bis 150 mm
nach DIN EN 10025-3 bis einschlieRlich S 355 in Dicken bis 135 mm
nach DIN EN 10025-3 bis einschlieBlich S 460 in Dicken bis 50 mm
nach DIN EN 10025-4 bis einschlieBlich S 355 in Dicken bis 100 mm
nach DIN EN 10025-4 bis einschlieBlich S 460 in Dicken bis 100 mm
nach DIN EN 10025-5 bis einschlieBlich S 355 in Dicken bis 100 mm

Zusatzlich ist der Geltungsbereich des giiltigen CPR - Zertifikates zu beachten.
Geltungsdauer der Qualifikation: 30.09.2027

Deutsche Bahn AG
Qualitatssicherung Beschaffung Infrastruktur

Berlin, 13.11.2025 .
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Andreas Schwarzer Dr. Alireza Eghdam




Allgemeine Bestimmungen:

1.

Eine Anderung wesentlicher Grundlagen zur Erlangung der HPQ sind der Deutsche Bahn AG,
Beschaffung Infrastruktur, Qualititssicherung rechtzeitig anzuzeigen. Die Deutsche Bahn AG,
Beschaffung Infrastruktur, Qualititssicherung kann erforderlichenfalls eine erneute Priifung im
Herstellwerk veranlassen.

Treten Zweifel an der Eignung des Herstellers auf und [ oder die Qualititsanforderungen an
das/die Produkte sind nicht anforderungsgerecht, behdlt sich die Deutsche Bahn AG, Beschaf-
fung Infrastruktur, Qualitiatssicherung jederzeit unangemeldete kostenpflichtige Betriebspriifun-
gen vor.

Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschadigungslos zuriickgenom-
men, erganzt und [ oder eingeschrankt werden, wenn sich die Voraussetzungen unter denen sie
erteilt wurde geandert haben oder wenn die Bestimmungen dieser Bescheinigung nicht einge-
halten werden. Durch den Hersteller sind, im Falle der Riicknahme der HPQ alle &ffentlich wirk-
sam ausgestellten Bescheinigungen der HPQ sowie deren Hinweise auf ihren Besitz, sofort zu
entfernen.

Mindestens drei Monate vor Ablauf der Giltigkeit der HPQ bzw. vor dem Termin der ndchsten
Uberpriifung hat der Hersteller, bei Verlangen auf Verlangerung dieser HPQ, mit der Deutsche
Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitatssicherung die ent-
sprechende Termine und Modalitdten einer Verlangerung abzustimmen.
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